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Folie gfd®  Kupplungsschlüssel ABC, Paar

GearKeeper RT2 Leine mit Karabiner

gfd ® Karabiner mit Schlüsselring, blau

gfd ® Karabiner mit Schlüsselring, rot

Fangriemen elastisch, mit Schlüsselring

gfd ® Kupplungsschlüssel ABC

Folie gfd®  Kupplungsschlüssel BC, Paar

GearKeeper RT4 Leine mit Gürtelclip

gfd ® Kupplungsschlüssel BC

Kupplungsschlüssel „2.0“

Die Vorbohrung am Griffende ist für einen 
Karabiner oder eine Schlinge geeignet. 
Der gfd®-Kupplungsschlüssel kann so 
an Gürtel, Haltegurt oder Schlaufe der 
Einsatzjacke befestigt werden.

Elektrisch 
nicht leitfähig

Geringes 
Gewicht

Die Ausführung ABC 
wiegt 3/4 weniger als 
das DIN-Stahlmodell

Glasfaserverstärkter 
Kunststoff

Kälte- und 
hitzeresistent

ABC:  Länge 400 mm, ca. 170 g
BC:  Länge 280 mm, ca. 100 g
Farbe:  Schwarz mit gelb  
 reflektierender Folie

Die Ausführung BC 
wiegt 2/3 weniger als 
das DIN-Stahlmodell

• Aus glasfaserverstärktem Kunststoff und damit hochbelastbar,  
 zugfest bis 200 N/mm², nicht funkenreißend, elektrisch nicht leitfähig,  
 hoch chemikalienbeständig* und bedingt beständig selbst gegen   
 Benzin und Diesel (bei niedrigen Plustemperaturen)* 
• Leicht und handlich Mit dem ergonomisch geformten Griff und dem  
 geringen Gewicht sind die Kupplungsschlüssel deutlich handlicher  
 als herkömmliche Modelle 
• Kälte- und hitzebeständig im Temperaturbereich von -40 bis +100 °C.  
 Für kurze Zeit wird sogar 150 °C standgehalten
• Eine Vorbohrung für Karabiner oder Schlinge Damit kann der  
 Kupplungsschlüssel zum Beispiel am Gürtel, am Feuerwehrhaltegurt  
 oder an der Schlaufe der Einsatzjacke befestigt werden
• Leuchtgelb reflektierende Folie ist auf beiden Seiten angebracht.  
 Die Kupplungsschlüssel sind so bei allen Sichtverhältnissen deutlich  
 erkennbar. Foliensätze können als Ersatz nacherworben werden
• In Anlehnung an die DIN 14822 In Form und Abmessung sind die   
 gfd®-Kupplungsschlüssel mit den Modellen nach DIN vergleichbar

Herausragende Merkmale

Erhältlich bei Ihrem        -Partner hier im Onlinekatalog 


